
   

99336633  UUNNIIVVEERRSSAALL--SS--WWÄÄGGEEZZEELLLLEE 
 

  
  
BBEESSCCHHRREEIIBBUUNNGG:: 
 
  Die Wägezelle 9363 ist eine Universal-
Wägezelle die für Zug- und Druck-
Anwendungen konzipiert ist.  
 
  Dieses Produkt wird in einem weiten 
Bereich von Hybrid-, Hängebahn- und 
Förderband-Waagen sowie in der 
Prozeßindustrie eingesetzt. 
 
  Ein zuverlässiger Schutz des DMS-
Bereiches ist durch das TRANSEAL-
Abdichtungsverfahren und einen 
zusätzlichen mechanischen Schutz durch 
Abdeckbleche gewährleistet.  
 
  Diese Wägezelle entspricht den strengen 
europäischen Anforderungen für den 
Einsatz in eichpflichtigen Waagen. 
 

 
 
 

MMEERRKKMMAALLEE:: 
 
# Konstruktion aus nichtrostendem 

Stahl 
 
# Entspricht OIML R60, 3000d 
 
# Für Zug- und Druck-Anwendungen 

einsetzbar  
 
# Abgeglichene Versionen standard  
 
# NENNLASTEN: 50 610000 kg 
   (100lbs 6 20 Klbs sind auch 

erhältlich) 
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99336633::  SSPPEEZZIIFFIIKKAATTIIOONNEENN::  
Nennlast (=Emax) 

 
   kg 

 
503, 1003, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 7500, 100002  

Nennlast (=Emax) 
 
   lbs 

 
1003, 2003, 300, 500, 750, 1K, 1.5K, 2K, 3K, 5K, 10K, 15K, 20K2 

 
Genauigkeitsklasse nach OIML R-60 

  
 

 
C1 

 
C2 

 
C3  

Maximaler Teilungswert (nlc) 
  

 
 

1000 
 

2000 
 

3000  
Minimaler Teilungswert (vmin) 

  
 

 
Emax/4500 

 
Emax/6000 

 
Emax/9000  

Mindestausnutzungsbereich 
  

 
 

25 
 

33 
 

33  
Genauigkeit entsprechend Typenbezeichnung 

 
 

 
CC 

 
C1 

 
C2 

 
C3  

Zusammengesetzter Fehler 
 
   %S 

 
#" 0.0500 

 
#" 0.0300 

 
#" 0.0230 

 
#" 0.0200  

Veränderlichkeit 
 
   %S 

 
#" 0.0200 

 
#" 0.0200 

 
#" 0.0100 

 
#" 0.0100  

Rückkehr des Nullsignals1 
 
   %S 

 
#" 0.0500 

 
#" 0.0500 

 
#" 0.0250 

 
#" 0.0167  

Kriechfehler (30 Minuten)1 
 
   %S 

 
#" 0.0600 

 
#" 0.0490 

 
#" 0.0245 

 
#" 0.0245  

Kriechfehler (20-30 Minuten)1 
 
   %S 

 
#" 0.0200 

 
#" 0.0105 

 
#" 0.0053 

 
#" 0.0053  

TK Nullsignal 
 
   %S/5EC 

 
#" 0.0250 

 
#" 0.0140 

 
#" 0.0112 

 
#" 0.0070  

TK Kennwert 
 
   %S/5EC 

 
#" 0.0250 

 
#" 0.0085 

 
#" 0.0060 

 
#" 0.0050  

Minimale Totlast 
 
   %Emax 

 
0  

Maximale Gebrauchslast 
 
   %Emax 

 
150  

Bruchlast 
 
   %Emax 

 
250  

Maximale Querlast 
 
   %Emax 

 
100  

Speisespannung 
 
   V 

 
5...12  

Maximale Speisespannung 
 
   V 

 
15  

Nennkennwert (=S) 
 
   mV/V 

 
3.0 (" 0.0075)  

Nullsignaltoleranz 
 
   %S #" 1.0 

 
Eingangswiderstand 

 
   Ω 

 
430 " 60  

Ausgangswiderstand 
 
   Ω 

 
350 " 3.5  

Isolationswiderstand 
 
   MΩ 

 
$ 5000  

Nenntemperaturbereich 
 
   EC 

 
-10...+40  

Gebrauchstemperaturbereich 
 
   EC 

 
-40...+80  

Lagerungstemperaturbereich 
 
   EC 

 
-40...+90  

Material des Aufnehmers (DIN) 
 
 

 
Nichtrostender Stahl 1.4542   

Schutzart (DIN 40.050 / EN 60.529) 
 
 IP65 

 
1 Bezogen auf Gebrauchstemp. -10 bis+40 EC 
2 Nur Genauigkeitsklasse CC 
3 Kein Feuchtetest gemäß OIML R60, 1991 4.6.7 
 
Für gleiche Nennlasten: Nicht-eichfähiges Modell 363 in 
Stahl vernickelt verfügbar; weitere Informationen auf 
Anfrage. 
Der korrekte Einbau der Wägezelle ist die 
Voraussetzung für die optimale Funktion. 
 
Wägezellen-Anwendungen erfordern ausgangsstrom- 
kalibrierte Ausführungen des Wägezellen-Typs 9363 für 
eine vereinfachte Parallelschaltung.  
 
Zuganwendungen haben ein positives Signal zur 
Folge. 
 
Weitere Informationen auf Anfrage. 
 
 

 

 
 * 3 Klbs Version hat ½-20 UNF-2B 

Gewinde 
 
Anmerkung: 
Abmessungen: mm.  
Alle Toleranzen nach ISO 2768m,  
wenn nicht anders spezifiziert. 
 
Änderungen vorbehalten 
  
  2/3/66/03 D 

Kabel Spezifikationen: 
Kabellänge  6m 
Eingang +  Rot 
Eingang -  Schwarz 
Ausgang +  Grün 
Ausgang -  Weiß 
Schirm   Orange 
 
Kabelschirm ist nicht mit dem Gehäuse 
verbunden. Spezifikationen können sich 
verändern, wenn das Kabel verkürzt wird. 

 Emax Kg  50,100  250,500  1000  2500 
 

5000 
 

7500 10000 

 Emax 
 
 100,200,300 

 
500-1.5K

 
2K, 2.5K 

 
3K*, 5K 

 
10K 

 
15K 

 
20K 

 A  50.8  50.8  50.8  76.2 74.7 87.4 112.8 
 
 B  

 
 61.0 

 
 61.0 

 
 61.0 

 
 99.1 

 
99.1 

 
139.7 

 
177.8 

 
 C  

 
 11.7 

 
18.0 

 
   24.4 

 
  24.4 

 
30.7 

 
37.1 

 
42.9 

 
 D max. 

 
 16.5 

 
 22.9 

 
 29.2 

 
 29.2 

 
35.6 

 
41.4 

 
47.8 

 E (kg) M8x1.25-6H M12x1.75-6H 
 

M20x1.5-6H 
 

M24x2-6H M30x2-6H 

 E (Lbs) 1/4-28 UNF-2B 1/2-20 UNF-2B 
 

3/4-16 UNF-2B 
 

1-14 UNF-2B 11/4-12 UNF-

 F  30.5 30.5 30.5 49.5 
 

49.3 
 

69.9 88.9 

 G  8.9 8.9 8.9 14.0 
 

15.7 
 

22.4 31.8 

f.morick
Textfeld
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